Willy WS-8625 CNC [image: ]
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Serra Ponte CNC para Corte, Perfilamento e Gravuras

Dados técnicos:
Nome da unidade Willy WS-8625 
Diâmetro máximo da serra lâmina 		mm 		φ400-φ625 
Dimensões da plataforma de trabalho 		mm 		3200 × 2000 
Comprimento máximo de corte vertical 		mm 		3200 
Espessura de corte 				mm 		0-180 
Curso de elevação de cortador 			mm 		250 
Potência do Motor principal			kw 		11/15 
Potência do motor da ferramenta 		kw 		3 
Potência do motor de deslocamento 		kw 		1.5 
Potência do motor da cabeça de rotação 	kw		2.2 
Potência do motor elevação			kw		1.5
Potência Total Instalada				kw		19.2/23.2 
Consumo de água					m³/h 		2 
Pressão da água necessária			Mca		> 0,2 
Peso bruto 						kg 		5500 
Dimensões 						mm 		5800×3550×3100 
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Guias lineares para os eixos X, Y e Z

[image: ] SERVO MOTOR ( YASKAWA JAPAN)


Sistema de Controle

[image: ] Lê arquivos do CAD ou MASTER CAM SYTETIC (TAIWAN)
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Características do produto: 
Rotação da Cabeça de 0 ° a 270 ° 
Inclinação da Cabeça de 0 ° a 90 ° automática
Inclinação da mesa da chapa de 0 ° a 85 ° 
Estrutura do Monobloco
Máquina completa pode ser carregado num container de 20” GP Dry. 
Guias Lineares nos eixos "X, Y, Z" para garantir a precisão 
Acionamentos padrão internacional Schneider / TELEMECANIQUE 





REFERENCIA DE PROJETOS DESENVOLVIDOS UTILIZANDO A WILLY WS-8625 CNC
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